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DUOTEC
Der montagefreundliche Nylon Kippdübel 
für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen

NEU



fischer DUOTEC 10 
Der montagefreundliche Nylon-Kippdübel  
für hohe Lasten in Gipskartonplatten

fischer DUOTEC 12  
Der montagefreundliche Nylon Kippdübel mit Metall- 
Verstärkung für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen

Die Vorteile im Überblick

■■ Flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung von 
Schrauben und Haken mit unterschiedlichen Gewindeformen.

■■ Glasfaserverstärkte Kunststoffe und die Metall-Skelett-Einlage 
(fischer DUOTEC 12) sorgen für die Aufnahme hoher Zug- und 
Quer-lasten in allen Plattenbaustoffen.

■■ Weiche, graue Nylon Auflageseite verteilt die Last auf der 
Plattenoberfläche und minimiert dadurch die Schwächung des 
tragenden Baustoffs.  
 

■■ Gängige Bohrlochdurchmesser und kurzes Kippelement für  
einfache Montage in engen, auch gedämmten Hohlräumen.

■■ Weiße Bundhülse mit Rastfunktion ermöglicht die schnelle  
und sichere Vormontage des Dübels im Bohrloch.

■■ Mit Skala am Zugband (fischer DUOTEC 12) zur Ermittlung der  
erforderlichen Schraubenlänge (Skalenwert + 20 mm).

Rot-graues, glasfaserverstärktes 
Kippelement für hohe Zug-Lasten. 

Flexible Schraubenaufnahme 
geeignet für unterschiedliche 
Gewindeformen.

Griffband mit Rastung zur  
Vorfixierung von Kipp- 
element und Bund-Hülse.

Griff zum Ertasten von Hinder-
nissen (z. B. Kabel, Rohre etc.)  
im Hohlraum.

Rastzähne zur 
Mitdrehsicherung.

Schraubenaufnahme 
für Kippdübel Funktion.

Schraubenaufnahme 
für Spreizdübel Funktion.

Metall-Skelett-Einlage für  
höhere Lastaufnahme  
in sehr tragfähigen 
Plattenbaustoffen.

Skala zur einfachen Ermittlung 
der erforderlichen Schrauben- 
länge (Skalenwert + 20 mm).

Entriegelungstaste zum 
schnellen Einschieben  
statt Eindrehen der Schraube.

Die Zusatz-Features 
des fischer DUOTEC 12

 
Die Features von  
fischer DUOTEC 10 und 12

Funktion

■■ Der fischer DUOTEC ist geeignet für die Vorsteckmontage.
■■ Einfache Montage mit Hilfe gängiger 10 oder 12 mm Bohrer.
■■ Durch das kurze Kippelement geeignet für enge, auch mit  
Mineralwolle gedämmte Hohlräume. Länge des Kippelements  
ist zu beachten!

■■ In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie  
ein Spreizdübel. Achtung, nicht mit metrischen Schrauben! 

■■ Die flexible Schraubenaufnahme ermöglicht die Verwendung  
von Holz-, Spanplatten und metrischen Schrauben und Haken.

Glasfaserverstärkte,  
verschiebbare Bundhülse 
für höhere Quer-Lasten.
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Montage und Empfehlung Anwendungen

Anwendungen 

Küchenschränke

Handläufe

Lampen

Waschtische

HeizkörperGarderoben

Regale

Blumenampeln

Hängeschränke

Spiegel

TV-Konsole

fischer DUOTEC – Montage in Plattenbaustoffen und Hohlräumen 

fischer DUOTEC – Montage bei Treffern in Vollbaustoffen

Empfehlung Prüfzeichen

Produktfamilie

■■ Geeignet auch bei Bohrlochtreffern  
in Vollmaterialien, wie z. B.: 

 – Beton 
 – Holz Bilder

■■ Geeignet für alle Plattenbaustoffe,  
wie z. B.: 
–  Gipskartonplatten  
–  Gipsfaserplatten 
–   Holzplatten (z. B. OSB-, Span-, MDF-  

und Schichtholzplatten)
 – Kunststoffplatten
 – Stahlplatten 
 – Leichtbeton Hohlblock



Sortiment Lasten

Nylon-Kippdübel fischer DUOTEC
Höchste empfohlene Lasten1) 4) eines Einzeldübels.

Technische Daten für Plattenbaustoffe

Bohrernenn- 
durchmesser

Min.  
Plattendicke

Max.  
Plattendicke

Min.  
Hohlraumtiefe

Schrauben- 
durchmesser

Schrauben- 
länge

Verkaufs- 
einheit

d0 dp dp a ds ls

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

DUOTEC 10 537260 10 9,5 55 40 4,5■–■5 ≥■dp■+■tfix■+20 20
DUOTEC 10 S 537261■1) 10 9,5 55 40 5 70 10
DUOTEC 10 S PH 539026■2) 10 9,5 55 40 5 70 10
DUOTEC 12 542590 12 9,5 55 50 5-6■/■M6 ≥■dp■+■tfix■+20 10
DUOTEC 12 S PH 542591■3) 12 9,5 55 50 M6 70 10

1)■DUOTEC■S■–■mit■Spanplattenschraube■Senkkopf
2)■DUOTEC■S■PH■–■mit■Spanplattenschraube■Panhead
3)■DUOTEC■S■PH■–■mit■Maschinenschraube■Panhead
4)■DUOTEC■RH■–■mit■Schraube■mit■Rundhaken

Technische Daten für Vollbaustoffe

Bohrernenn- 
durchmesser

Min.  
Bohrlochtiefe

Schrauben- 
durchmesser

Schrauben- 
länge

Dübellänge Max.  
Dicke Anbauteil

Verkaufs- 
einheit

d0 h1 ds ls l tfix

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

DUOTEC 10 537260 10 ls■+■10 4,5■–■5 ≥■tfix■+■60 50 ls■–60 20
DUOTEC 10 S 537261 10 80 5 70 50 10 10
DUOTEC 10 S PH 539026 10 80 5 70 50 10 10
DUOTEC 12 542590 12 80 5–6■/■M6 ≥■tfix■+■70 58 ls■–70 10
DUOTEC 12 S PH 1) 542591 — — — — — — 10

1)■Verarbeitung■mit■Panhead■Schraube■im■Vollbaustoff■nicht■möglich.

fischer DUOTEC 10

fischer DUOTEC 10
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fischer DUOTEC 12

fischer DUOTEC 12

Typ DUOTEC 10 DUOTEC 12
Spanplattenschraube Metrisches 

Gewinde
fischer 

Rundhaken  
mit Beffe

Spanplattenschraube Metrisches 
Gewinde

fischer 
Rundhaken  
mit Beffe

Schraubendurchmesser [mm] 4,5 5 5 5 5 6 6 5,5

Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fempf2) für Plattenstützweite b = 625 mm
Gipskartonplatte 9,5■mm [kN] 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Gipskartonplatte 12,5■mm [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gipskartonplatte 2■x■12,5■mm [kN] 0,43 0,43 0,43 0,303) 0,43 0,43 0,43 0,43
Gipsfaserplatte 12,5■mm [kN] 0,51 0,51 0,51 0,303) 0,51 0,51 0,51 0,503)

Spanplatte 16■mm [kN] 0,71 0,71 0,71 0,303) 0,75 0,80 0,80 0,503)

OSB-Platte 18■mm [kN] 0,75 0,75 0,75 0,303) 0,75 1,30 1,20 0,503)

Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fempf2) für Plattenstützweite b = 120 mm
Gipskartonplatte 9,5■mm [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gipskartonplatte 12,5■mm [kN] 0,36 0,36 0,36 0,303) 0,36 0,36 0,36 0,20
Gipskartonplatte 2■x■12,5■mm [kN] 0,59 0,59 0,59 0,303) 0,70 0,80 0,80 0,503)

Gipsfaserplatte 12,5■mm [kN] 0,75 0,75 0,75 0,303) 0,80 1,10 1,10 0,503)

Spanplatte 16■mm [kN] 0,75 0,75 0,75 0,303) 0,80 1,40 1,30 0,503)

OSB-Platte 18■mm [kN] 0,75 0,75 0,75 0,303) 0,80 1,50 1,40 0,503)

Empfohlene Last in Vollbaustoffen Fempf2)

Beton■ ≥■C20/25 [kN] 0,45 0,75 — 0,303) 0,40 0,75 — 0,30
Holz [kN] 0,30 0,75 — 0,303) 0,20 0,65 — 0,30
Empfohlene Last in sonstigen Baustoffen Fempf2)
Hohlblockstein■aus■Leichtbeton■■
‘Sepa■Parpaing’

fb■≥■8■N/mm²■■ [kN] — — — — 0,65 1,00 1,00 0,503)

Spannbetonhohldiele — — — — 1,00 1,40 1,30 0,503)

Hohlblockstein■aus■Leichtbeton■Hbl■■
gemäß■EN■771-3

fb■≥■2■N/mm² [kN] — — — — 0,90 1,00 1,00 0,503)

1)■Erforderlicher■Sicherheitsfaktor■ist■berücksichtigt.
2)■Gültig■für■Zuglast,■Querlast■und■Schrägzug■unter■jedem■Winkel.
3)■Aufbiegen■des■Hakens■ist■maßgebend,■nur■gültig■für■zentrischen■Zug.
4)■Die■angegebenen,■empfohlenen■Lasten■sind■Richtwerte■und■abhängig■vom■Baustoff■und■der■Verarbeitung■und■gelten■nur■für■den■angegebenen■Schraubendurchmesser.



fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich
Tel. 02252 53730-0 · Fax 02252 53730-70
www.fischer.at · technik@fischer.at

Ihr Fachhändler:

fischer FIXPERIENCE.  
Die neue Bemessungssoftware.

Unser 360°-Service für Sie.

Dafür steht fischer.

BEFESTIGUNGSSYSTEME AUTOMOTIVE SYSTEMS FISCHERTECHNIK CONSULTING

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner jederzeit gerne mit 
Rat und Tat zur Seite:

 Unser Produktspektrum reicht von chemischen Systemen über Stahlanker 
bis zu Kunststoffdübeln.

 Kompetenz und Innovation durch eigene Forschung, Entwicklung und 
Produktion.

 Weltweite Präsenz und aktiver Verkaufsservice in über 100 Ländern.

 Qualifizierte anwendungstechnische Beratung für 
wirtschaftliche und richtlinienkonforme Befestigungslösungen.                                                           
Bei Bedarf auch vor Ort auf der Baustelle.

 Schulungen, teilweise mit Zertifizierung, bei Ihnen vor Ort oder in der 
fischer AKADEMIE.

 Konstruktions- und Bemessungssoftware für anspruchsvolle Befestigungen.

WOOD- 

FIX

C- 
FIX

FIXPERIENCE

REBAR- 

FIX

MORTAR-

FIX

INSTALL- 

FIX

 Der neue, modulare Aufbau des Programms umfasst eine Ingenieursoft-
ware und spezielle Anwendungsmodule.

 Die Softtware ist europaweit gültig hinsichtlich Bemessungsstandards (ETAG 001 
und EC2, sowie EC1, EC3 und EC5), inklusive der nationalen Anwendungsdoku-
mente. Eine freie Auswahl aller üblichen Kraft- und Maßeinheiten ist möglich.

 Das Programm erkennt Fehleingaben bezüglich der geometrischen Bedingungen 
und gibt im Meldungsfenster die entsprechenden Informationen aus. Dadurch 
erhalten Sie die Sicherheit, dass Ihre Unterlagen vollständig nachvollziehbar sind.

 Die Grafik kann ganz einfach im Raum um 360° gedreht, geschwenkt, 
geneigt und gezoomt werden.

 Die 3D Darstellung gibt Ihnen ein detailliertes und realistisches Bild.

 Durch die „Live update” Funktion sind die Programme immer auf dem  
neuesten Stand.

 Kostenloses Herunterladen und Aktualisieren unter: www.fischer.de/fixperience
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Informationen zum gesamten fischer Sortiment finden Sie im umfangreichen Hauptkatalog 
oder im Internet unter www.fischer.at


