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FIXPERIENCE

	     Jetzt fischer FIXPERIENCE kostenlos downloaden: www.fischer.de/fixperience

INSTALL-  
FIX

C-FIX:  
Das Ankerbemessungs-Programm für  
Stahl - und Verbundanker in Beton.

REBAR-FIX:  
Zur Bemessung von nachträglichen Beweh-
rungsanschlüssen im Stahlbetonbau.

RAIL-FIX:  
Zur Bemessung der Verankerung von 
Treppen- und Balkongeländern.

MORTAR-FIX:  
Zur Ermittlung des Injektionsmörtel- 
bedarfs bei Verbundankern in Beton.

FACADE-FIX:  
Zur Bemessung der Verankerung von 
Fassadenunterkonstruktionen aus Holz.

INSTALL-FIX:  
Das Bemessungsprogramm für die 
Haustechnik.

WOOD-FIX:  
Zur Berechnung von Holzverbindungen und 
-verstärkungen mit fischer Schrauben.

Elektronischer Planungsordner:
Alle wichtigen Dokumente und 
Unterlagen von fischer in einem 
Programm.

Die fischer Bemessungssoftware FIXPERIENCE unterstützt Sie als Planer, Statiker und Handwerker  
sicher und zuverlässig beim Bemessen Ihrer Projekte. FIXPERIENCE ist modular aufgebaut  

und für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der neue, modulare Aufbau des Programms  
umfasst eine Ingenieursoftware und spezielle Anwendungs-Module:

Sicherheit ist berechenbar: 
FIXPERIENCE.
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Zulassungen & 
Kennzeichnungen
Im Folgenden werden die wichtigsten Symbole dargestellt.

Europäische Technische Zulassung / Bewertung 
Erteilt von einer europäischen Bewertungsstelle (z. B. DIBt) auf Basis der Leitlinien für Eu-
ropäische Technische Zulassungen (ETAG). ETA (englisch): European Technical Approval/
Assessment. CE: Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen 
anzuwendenden Rechtsvorschriften, in denen ihre Anbringung vorgesehen ist, beschei-
nigt. D. h. das CE-Kennzeichen bescheinigt nur, dass die in den einschlägigen Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Union festgelegten Anforderungen eingehalten werden. Das 
CE-Kennzeichen ermöglicht den freien Warenverkehr im europäischen Wirtschaftsraum.

Brandgeprüfter Dübel
Der Dübel wurde einer Brandprüfung unterzogen. Es ist ein „Untersuchungsbericht zur 
Prüfung auf Brandverhalten“ (mit F-Klasse) vorhanden. Versuche unter Brandbeanspru-
chung sind nicht erforderlich, wenn das vereinfachte Nachweisverfahren nach TR020 
angewendet wird - dann können die Werte direkt in die ETA übernommen werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Deutsche Zulassung, erteilt vom DIBt, Berlin mit zugehörigem Übereinstimmungsnachweis 
des Bauproduktes mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Bestätigt von einer 
Materialprüfanstalt.

Der verwendete Begriff „Zulassungen“ umfasst Dokumente, die als Nachweise für die Verwendbarkeit des Bauprodukts, für das diese Dokumente ausgestellt wurden, 
vorliegen und genutzt werden können. Dies sind (Brand-)Gutachten, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin (z. B. Z-21…..) 
oder Europäische Technische Zulassungen bzw. Bewertungen (ETA). Grundsätzlich ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts in einem EU-Mitgliedsstaat gegeben, wenn 
für die wesentlichen Merkmale, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat erforderlich sind, vom Hersteller eine Leistung erklärt / bestätigt wird. Auskünfte zu den in einem Land 
erforderlichen wesentlichen Merkmale erteilen die nationalen Produktinformationsstellen (Link: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4170/ attachments/1/transla-
tions/en/renditions/native).

Der Dübel ist geeignet für die Verankerung unter seismischer Einwirkung. Achtung: Auch 
die ICC-ESRs erlauben seismische Beanspruchung (vgl. Kategorie C1 und C2 gem ETAG 
001 Annex E).

Kennzeichen für Dübel, das die Einhaltung der VDS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen, 
Planung und Einbau bestätigt. So gekennzeichnete Dübel dürfen für die Befestigung von 
Rohrleitungen für Löschanlagen verwendet werden.

Dynamisch beanspruchbarer Dübel
Der Dübel ist geeignet und zugelassen für die Verankerung von „nicht vorwiegend ruhen-
den“ (d. h. dynamischen) Lasten.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis



Auszeichnungen

fischer Austria GmbH 
Wiener Straße 95
A-2514 Traiskirchen 
T +43 (0) 2252/53730  
www.fischer.at · office@fischer.at

Sind Sie fit für die neue ÖNORM B 2900?

Am 15.07.2020 ist die ÖNORM B 2900 „Befestigungssysteme im Bauwesen – Auswahl 
und Montage“ in Kraft getreten.

Diese Norm ist ein Leitfaden zur Sicherstellung der richtigen und zulassungskonformen 
Anwendung und Montage von Befestigungssystemen im Bauwesen. Sie sieht unter anderem vor, 
dass sicherheitsrelevante Befestigungen nur durch qualifizierte Monteure mit entsprechender 
Kompetenz ausgeführt werden dürfen.

Inhalt der Schulung

	 -	 Schulungsinhalt gemäß ÖNORM B 2900
	 -	 Theoretische Grundlagen zum Thema Befestigungstechnik
	 -	 Richtige Auswahl des Befestigungssystems
	 -	 richtige und zulassungskonforme Montage
	 -	 Montage des Befestigungssystems in der Praxis

Schulungsdetails

Schulung gemäß ÖNORM B 2900

Teilnehmer mind. 2 Personen

Preis exkl.Mwst.
Verrechnung über Ihren Händler 100,- € /Person

Dauer ca. 4 Stunden

Schulung vor Ort Ja

Schulungsunterlagen Ja

Personalisiertes Teilnehmerzertifikat
in Scheckkartenformat Ja

Bitte melden Sie sich beim zuständigen Außendienstmitarbeiter an!

Ihr Händler:

HybridPower
Kunststoff trifft Stahl.     
Stark, sicher & einfach.

NEU
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fischer Austria Ges.m.b.H.
Wiener Straße 95
2514 Traiskirchen
www.fischer.at · office@fischer.at
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